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KONDENZÁTOROVÉ DIELEKTRICKÉ PASTY PRO 

PEVNÉ A OHEBNÉ DESKY PLOŠNÝCH SPOJŮ 

 

 

 
POPIS VÝROBKU 

 

ED8080 jsou polymerové pasty, vytvořené proto, aby se dodaly vysoké relativní permitivity pro použití v 

kondenzátorových aplikacích ve vícevrstvých obvodech. 

 

Materiály jsou k dispozici jak pro pevné substráty tak i pro ohebné substráty. 

 

VÝROBNÍ SORTIMENT 
 

ED8080 Rigid Tepelně vytvrzovaná 1-složková termosetová pasta pro pevné substráty 

ED8080 Flex Tepelně vytvrzovaná 1-složková termoplastická pasta pro ohebné substráty 

 

ZPRACOVÁNÍ 

 

Doporučuje se přetisknout kvůli dobré izolaci 2 vrstvy dielektrické pasty přes nepravidelné povrchy. Dvě 

vrstvy dielektrické pasty sníží riziko nedostatečného provedení. 

 

 

Parametr   ED8080 Rigid   ED8080 Flex

  Síto   43 - 165T (typicky 120T)   43 - 165T (typicky 120T)

  Sušení/vytvrzování   30 - 60 minut při 150 °C   10 - 30 minut při 80 - 100 °C

  Typické substráty   Měď/FR4   Měď/Kapton, ITO/Polyester

  Pokovování   Měď, není požadována předúprava   Nepoužitelný

  Ředidlo pro úpravu viskosity   ER7   ER17

 

 

 

 

 

 



 

www.norte.cz | www.vyrobadps.eu 

ED8080rev4 

2 

VLASTNOSTI 

 

Parametr   ED8080 Rigid   ED8080 Flex

  Viskosita   50 - 100 Poise   5 - 20 Poise

  Úroveň pevných látek   86% w/w   66% w/w

  Hustota (gcm-3)   1,95   1,78

  Adhese   100%   100%

  Tvrdost   5H   HB

  Odolnost proti rozpouštědlům VYHOVUJE VYHOVUJE

60 sec metylenchlorid 60 sec průmyslový metylalkohol

  Odolnost proti pájení VYHOVUJE   Nepoužitelný

10 sec při 260 °C

  Pružnost (mandrel prům.3mm)   Nepoužitelný   Vynikající-žádné praskání

  Relativní permitivita   50 - 53   12 - 15

  10 Hz          0,10

  Koeficient dielektr. ztrát   1 kHz          0,02   1 kHz          0,02

  1 MHz         0,04

 

 

ČIŠTĚNÍ 

 

Všechna síta a šablony by měly být očištěny od zbytků pasty s použitím následujícího: 

 

ED8080 Rigid: Electra SW100 nebo Dowanol PMS 

 

ED8080 Flex: Butyrolakton 

 

SKLADOVACÍ ŽIVOTNOST 
 

ED8080 Rigid: Minimálně 3 měsíce od data výroby, při skladování při pokojové teplotě.  

 Minimálně 6 měsíců od data výroby, při skladování v chladícím zařízení. 

 

ED8080 Flex: Minimálně 6 měsíců od data výroby, při skladování při pokojové teplotě.  

 Skladování v chladícím zařízení se nevyžaduje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel : 

NORTE v.o.s. 
Nad Pianovkou 191, 460 14 Liberec 17, Česká republika, Telefon :  (++420) 482772728, mobil : (++420) 604231093, 

e-mail : info@norte.cz 
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